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INFORMACE K CENiKU

OBECNE USTANOVENI

. Platnost ceniku je od 1. 2. 2023.

. Ceny uvedené v ceniku jsou v CZK a bez DPH.

. Dodavatel si vyhrazuje pravo na zménu cen. Aktualizace ceniku jsou k dispozici na
internetovych strankach spolecnosti.

. Pro obchodni partnery a velkoodbératele nabizime smluvni slevy.
(Tyto nasmlouvané ceny zUstavaji v platnosti i pro HUTIRA s.r.o.)

. Veskery prodej realizovany prostfednictvim spolecnosti HUTIRA s.r.o. se Fidi

Obchodnimi podminkami a Reklamacnim Fadem spole¢nosti HUTIRA s.r.o.,
pokud neni se zakaznikem ujednano jinak.

Dalsi informace jsou k dispozici na: www.hutira.cz

Nebo na produktovych strankach:

. Regulacni stanice plynu www.regulacky.cz

. Vodomérné sachty www.male-vodomerne-sachty.cz
. Upravny vody WWW.CCW.CZ

. Ohrevné prvky/ ohfevné skfiné www.amarc.cz

DODACI LHUTA zBOZi

OBVYKLA DODACI LHUTA NABIiZENEHO ZBOZi:

ZBOiI'jE STANDARDNE SKLADEM V CR CENA K dispozici minimalné na jednom z prodejnich mist:
» o . L BRNO (POPUVKY), PRAHA, SKUTEC

ZBOZ[ JE K DODANI V PERIODE 2-6 TYDNU CENA

ZBOZ{ JE K DODANI V PERIODE DELS{ NEZ 6 TYDNU CENA Termin dodani konzultovat s obchodnim oddélenim.

PRUVODNIi DOKUMENTACE KE ZBOZi

TECHNICKA DOKUMENTACE ARMATUR EMERSON CZK/ks |
vyzaduje-li legislativa k danému produktu

Zarucni list / Osvédceni o jakosti a kompletnosti ZDARMA
Navod k uvedeni do provozu (CJ) ZDARMA
Prohlaseni o shodé dle PED 2014/68/EU ( AJ) ** ZDARMA
Protokol o zkouskach zarizeni dle EN 10 204 - 3.1 (A)) ** 1250

Protokol o zkouskach zafizeni dle EN 10 204 - 3.1 v¢. kopif atestl pouzitych materiald (A)) ** 2300

** nelze vystavit zpétné - nutné objednat spolu se zbozim, (muzZe prodlouZit termin doddni armatury)

www.hutira.cz CENIK 2023.01




s uctou k prirodé

KOMPLEXNI RESENi PRO PLYNARENSTVI
VSECHNY TLAKOVE UROVNE OD TEZBY PLYNU AZ PO SPOTREBU

MOBILNi PRZ BRZ RS RZ RZ RZ RZ ZEMNI RS
RZ POSILOVACI  BLOKOVE  STL/NTL RODINNY BYTOVY PROMYSL KOMERENi ~ MODUL — yri /57
REGULACNI  REGULACNI DUM DUM OBJEKT ~ PAMATKOVA
ZARIZENI  zARizENI ZONA

73

BIO CNG

£008 o
444 o
T

ZEMNi
PLYN

TEZBA BIOPLYNOVE PODZEMNIi KOMPRESNi UPRAVNA  VTLACECI RS PAROPLYNOVA REVERZNi VYROBA VTL
PLYNU STANICE  ZASOBNiK  STANICE BIOMETANU JEDNOTKA VVTL/VTL ELEKTRARNA TOK / H: RESO
BOOSTER
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PREHLED Z'I-'\KLADNI'CHO TYPU REGULATORU, BEZPECNOSTNICH RYCHLOUZAVERU
A POJISTNYCH VENTILU EMERSON GROUP

DOMOVNi REGULATORY

. . . N Napojeni
Typ Vstupni tlak Vystupni tlak Pritok [Q,,,,] "
vstup vystup
B6 NG 0,5-5 bar 6 m3(n)/hod 1%" (1)
B10 NG 0,5-5 bar 10 mi(n)/hod
525 0,5-4 bar STANDARD 25 m¥(n)/hod
=21 mbar 3
B40 0,7-4 bar 40 m3(n)/hod 1%"
B40+ 0,7-4 bar 50 m3(n)/hod
R/25 0,1-6 bar 15-50 mbar 25 m3(n)/hod
R/71,R/72, RI73, RI74 0,1-6 (10) bar 15-360 mbar 70(100) m3(n)/hod RN N/ 1%" (1)

PRIMOCINNE REGULATORY PRO PRUMYSLOVOU REGULACI STL > STL/NTL

CSB 400 serie 0,1-16 bar 17-3000 mbar 1000 m3(n)/hod 1 1% 1% 24, 50" 14 19" 1%, 2%, 50"
CSB 600 serie 0,2-16 bar 9-4000 mbar 5000 m3(n)/hod 19" 1%, 2%, 32", 40", 50"

CSB 700 serie 0,2-16 bar 9-4000 mbar 7000 m3(n)/hod 1%"; 2%, 40", 50"

RP/011 (022, 033)AP 0,2-20 bar 0,1-4000 mbar 1500 m3(n)/hod 25", 32", 50" 32", 50", 80"
MN/MBN(AP/APA) 0,1-5(19) bar 8-3000 15000 25" az 150" 65" az 200"

REGULATORY PRO REGULACNI STANICE VVTL > VTL > STL > NTL PILOTEM NEBO PRUZINOU RiZENE

FL-BP(MFL-BP, BFL-BP) 0,1-16 bar 0,01-8 bar >100 000 m3(n)/hod 25", 40", 50", 65, 80", 100", 150"

FL (MFL, BFL) 0,7-100 bar 0,5-42 bar >100 000 m3(n)/hod 25", 40", 50", 65", 80", 100", 150", 200", 250"
CRONOS (C,CB,CC,CCB) 0,2-100 bar 0,01-80 bar >100 000 m3(n)/hod 25", 50", 80"

EZH 0S2) 1-85 bar 0,5-80 bar >100 000 m3(n)/hod 25", 50", 80", 100"

EZR (0S2) 1,4-103 bar 0,012-48 bar >100 000 m3(n)/hod 25", 50", 80", 100", 150"

FISHER 1301 414 bar 0,69-34,5 bar 100 m3(n)/hod "

FISHER 627 (627M) az 138 bar 0,34-34,5 bar 3700 m¥n)/hod w1 2"

RP/10 220 bar 0,5-30 bar 2 000 m¥n)/hod w— 1"

RLC/20 320 bar 20-250 bar 4000 m3(n)/hod 1“NPT

BEZPECNOSTNIi RYCHLOUZAVERY

Typ Rozsah nastaveni vypinacich tlakd DN
VS 100 5 mbar-5,5 bar 14 1%", 1 %", 40", 50"
BM 5 10 mbar-80 bar 25", 40", 50", 65", 80", 100", 150"
BM 6 10 mbar-80 bar 80", 100", 150", 200", 250", 300"
OSE 10 mbar-100 bar 25,50, 80", 100", 150, 200"

POJISTNE VENTILY

Typ Rozsah nastaveni vypinacich tlakd DN
RV015/020/025 0,02-0,6 bar o
V20-2 1,5-21 bar 1 NPT
V50 (51; 52) 0,025-2 bar 1= 1%"
V60 (61; 62) 0,025-2 bar 1% — 2"
VS-FL 1-80 bar 25", 40", 50", 65", 80", 100", 150", 200", 250"
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PRUZINOU RiZENE PRIMOCINNE REGULATORY TLAKU, BRU a PV

REGULATOR TLAKU B 6NG, B 10NG

Vstupni tlak: 0,5-5 bar

Vystupni tlak: standard-21 mbar
Maximalni pritok: 6 / 10 m3(n)/hod
Pfesnost regulace: AC5

Pfipojeni: 3" — 1 %" (1)

Dvoustupriovy regulator s pFiznivymi zastavbovymi rozmeéry,
urceny pro plynofikaci rodinnych dom@ a mensich plynovych kotelen.

REGULATOR TLAKU B 25, B40, B40+

Vstupni tlak: 0,5 (0,7)-4 bar

Vystupni tlak: standard-21 mbar
Maximalni pratok: 25/ 40/ 50 m3(n)/hod
Pfesnost regulace: AC5 (10)

Pfipojeni: 3" — 1%4"

Dvoustupriovy regulator s pFiznivymi zastavbovymi rozmeéry, uréeny
pro plynofikaci bytovych objektl nebo mensich plynovych kotelen.

REGULATOR TLAKU R 25

Vstupni tlak: 0,1-6 bar

Vystupni tlak: 15-50 mbar
Maximalni pritok: 25 m3(n)/hod
Pfesnost regulace: AC5
PFipojeni: %" — 114"

Dvoustupniovy regulator s pFiznivymi zastavbovymi rozmeéry, urceny
pro plynofikaci bytovych objektl nebo mensich plynovych kotelen.

REGULATOR TLAKU R 70

Vstupni tlak: 0,5 (0,1)-6 bar / var. AP az 10 bar
Vystupni tlak: 15-360 mbar

Maximalni priatok: 70 m3(n)/hod

PFesnost regulace: AC 5

PFipojeni: 3" — 1%" nebo 1" — 1"

Dvoustupnovy regulator s pfiznivymi zastavbovymi rozméry, urceny
pro plynofikaci vétsich bytovych domd nebo plynovych kotelen.

REGULATOR TLAKU SERIE 627

Vstupni tlak: 0,7-138 bar

Vystupni tlak: 0,34 az 34,5 bar

Maximalni pritok: a7 3 000 m3(n)/hod

Pfesnost regulace: AC 10

PFipojeni: 34" — 3" ; 1" — 1", 2" — 2" ; DN 25; DN50 ANSI 300/600

PFimocinny reguldtor uréeny pro plynofikaci objektd napojenych
na VTL resp. VVTL plynovody.

CENIK 2023.01 www.hutira.cz
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REGULATOR TLAKU CSB 400

Vstupni tlak: 0,1-10 (16) bar

Vystupni tlak: 17 mbar-3 bar

Maximalni pratok: 500 (1000) m? (n)/hod
Pfesnost regulace: AC 5/AC 10

PFipojeni: 1" — 2%" (1" 1%"; 174", DN50 PN16)

PFimocinny regulator s vyvazenou regulacni klapkou, urceny pro
plynofikaci pramyslovych objektl a vétSich plynovych kotelen.

REGULATOR TLAKU CSB 600

Vstupni tlak: 0,2-10 (16) bar

Vystupni tlak: 9 mbar-4 bar

Maximalni pritok: a7 5 400 m? (n)/hod

Pfesnost regulace: AC 5/AC 10

PFipojeni: 1%4"; 11"; 2", DN32/40/50, PN10/16 ANSI 150

PFimocinny regulator s vyvazenou regulacni klapkou, uréeny pro
plynofikaci primyslovych objektl a velkych plynovych kotelen.

REGULATOR TLAKU CSB/700

Vstupni tlak: 0,2-10 (16) bar

Vystupni tlak: 9 mbar-4 bar

Maximalni pritok: aZz 7 000 m? (n)/hod
Pfesnost regulace: AC 5/AC 10

PFipojeni: 11%"; 2", DN 40/50 PN10/16 ANSI 150

PFimocinny regulator s vyvazenou regulacni klapkou, uréeny pro
plynofikaci pramyslovych objektl a velkych plynovych kotelen.

REGULATOR TLAKU MN/MBN

Vstupni tlak: 0,2-19 bar

Vystupni tlak: 15 mbar az 3 bar

Maximalni pratok: aZ 20 000 m3(n)/hod

Pfesnost regulace: AC 5

PFipojeni — vstup/vystup: DN25-150/ DN65-250, ANSI 150 (PN16)

PFimocinny regulator s vyvazenou regulacni klapkou, urceny pro
plynofikaci prdmyslovych objektd, velkych plynovych kotelen
a regulacnich stanic.

POJISTNE VENTILY RV

Vstupni tlak maxi: 1 bar
Pracovni tlak: Vnitfni zavit %2" , 34", 1"
P¥ipojeni: 0,02-0,6 bar

Konstrukcné jednoduchy pruZinou Fizeny pojistny ventil se spolehlivou funkci.
Diky témto vlastnostem a nenaroc¢né provozni Udrzbé nachazi Siroké uplatnéni
na rozvodech tlakovych medii.

www.hutira.cz CENIK 2023.01
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POJISTNE VENTILY SERIE V/20-2, V/50 a V/60

Vstupni tlak maxi: 100bar (V/20-2); 4bar (V/50); 2,5bar (V/60)
Pracovni tlak: 0,025-4 (40) bar
PFipojeni: V/20-2": /1" x 1" NPT/

V/50: /1" x1%"/; V/60: /1" x2"/

)

Konstruk&né jednoduchy pruZzinou Fizeny pojistny ventil se spolehlivou funkci.
Diky témto vlastnostem a nendrocné provozni Udrzbé nachazi
Siroké uplatnéni na rozvodech tlakovych medii.

BEZPECNOSTNi RYCHLOUZAVER VS100, VS120

Vstupni tlak: 16 bar (DS), 6bar (JS)

Rozsah vypinacich tlaka: 0,005-5,5 bar

TFida presnosti: AG 5

PFipojeni: 1“,1%",1%" Rp nebo NPT Rp 1" x 2%" GAS, DN40, DN50 PN16

Rychlouzavéry VS100 a VS120 se vyznacuji jednoduchou instalaci,
UdrZzbou, vysokou presnosti provozu a Sirokou variabilitou pripojeni
télesa. UmoZznuji pfipojeni signalizace stavu klapky pro dalkovy prenos.

BEZPECNOSTNi RYCHLOUZAVER OSE

Vstupni tlak: 100 bar

Rozsah vypinacich tlaka: 0,010-100 bar
TFida pFesnosti: AG 2,5

PFipojeni: DN50 PN10/16

Vysoce pFesny rychlouzavér s nulovym pamétovym efektem. MoZnost
pripojeni dalkové signalizace stavu klapky a dalkového ovladani
solenoidovym ventilem. VyuZivan je v od VVTL aZ po STL RS

v plyndrenskych sitich, nebo primyslovych rozvodech.

BEZPECNOSTNi RYCHLOUZAVER BM 5

Vstupni tlak: 100 bar

Rozsah vypinacich tlakt: 0,010-80 bar

TFida pFesnosti: AG 1

PFipojeni: DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150, PN16,25, ANSI 150, 300, 600

Axidlni rychlouzavér s vysokym koeficientem pratoku MoZnost pripojeni dalkové
signalizace stavu klapky. VyuZivan je v od VVTL aZz po STL RS
v plynérenskych sitich, nebo primyslovych rozvodech.

BEZPECNOSTNi RYCHLOUZAVER BM 6

Vstupni tlak: 100 bar

Vystupni tlak: 0,010-80 bar

TFida presnosti: AG 1

PFipojeni: DN200-250-300, ANSI150/300/600

Axidlni rychlouzavér s vysokym koeficientem pritoku Moznost pripojeni dalkové
signalizace stavu klapky. VyuZivan je v od VVTL aZ po STL RS
v plynérenskych sitich, nebo primyslovych rozvodech.

CENIK 2023.01 www.hutira.cz
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DOMOVNIi REGULATORY TLAKU

Kéd TYP Napojeni Pozn. CENA Kéd TYP Napojeni Pozn. CENA
44010100 B 6NG WX U rohové provedeni, 2270 44010080 | BONG-L | 5. 4. | pFimé provedeni, 2450
Qmax 6m3/h (pFimy) Qmax 6m3/h
,, Sy qu rohové provedeni, " ) B10ONG-L Sy qu pFimé provedeni, _
44010200 B 6NG (1) %" x 1 Qmax 6m/h 2320 pfipravujeme (pFimy) 7 dl Qmax 10m¥h
Sy a1 rohové provedeni,
44011000 B 10NG " X 1 Qmax 10m¥h 3110
T
-
(+] . "
1 ¥
! =
&}
io ! 1
gt
. 103 — - -
Gs/a
Kéd TYP Napojeni Pozn. CENA Kéd TYP Napojeni Pozn. CENA
B6NG-U 3y 11 provedeni U, Qmax _ primé provedeni
44010090 verze XA 6m*h 2520 44011002 '(3 ';'Iﬁq )S 1% x 1% | svngjsim zavity, 2550
primy. Qmax 10m3/h
[
= =
w in
(L]
1 -
Gia
BE
i = =G5/
Kéd TYP Napojeni Pozn. Cena
44022200 B 25 W' x 1" rohové provedeni, Qmax 25m3/h 4850
44023200 B 40 34" x 1%" rohové provedeni, Qmax 40m3/h 5910
44024200 B 40+ 34" x 14" rohové provedeni, Qmax 50m3/h 7 900
8800119x R 25 WX 1" rohové provedeni, Qmax 25m?3/h, nastavitelny vyst. tlak 7 660
88003xxx R/71, R/71-AP X 1" rohové provedenf, nastavitelny vystupni tlak 11 450
88002xxx R/72, RI72-AP 1% 1" 12 650
pfimé provedeni, nastavitelny vystupni tlak
8800346x R/73, R/73-AP 1%" x 1%" 14 340

B25 - B40/40+ R/25 R/71 R/72
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PRISLUSENSTVi K INSTALACI DOMOVNICH REGULATORU

Kéd TYP Napojeni Pozn. Cena
4603446100D Sitko - Vstupni sitko pro regulatory B6-40 50
410001 Tésnéni - klinger 19" Tésnéni vystupu regulatorli B6-40 15
422314481 Koleno ms DN 15 Rp %2 — G %" sf 110
55117155 Prodlouzeni ms Rp %" — G %" sf i .y o 195
6522015 Vsuvka ms R¥" — G %" sf Vstupni ”ap‘(’itea”r:é:%‘ﬁtr?;;gg’;G'R/ 2RI 160
65220 Vsuvka ms R¥%" — G %" sf 195
6522520 Vsuvka ms R1"“— G#%"sf 350
65225 Vsuvka ms R1"—>G1" Pouzitelné pro vystup z regulatord B 1” 280
65232 Vsuvka ms R1%" — G 1%" Pouzitelné pro vystup z regulatord B/R71 360
14120612 Vstupni trubka DN 20 R 34" — R 3%" prodlouZeni 150 mm (ocel) 110
44699452 H-rém bez Uchytu plynoméru (SR) 390
44699450 H-rdm s dchytem plynomeéru s rozte¢i 100mm 4x C liéta svafena do ramu + 1lita volna, 560
44699451 H-rdm s Uchytem plynoméru s rozteci 250 mm Uchyt reguldtoru, Uchyt plynoméru 570
446994524 H-ram s tchytem plynoméru UNI s objimkami, spoj. mat. 560
42231810 Uchyt plynoméru 100mm » 5 ) 250

- " Drzak, objimky (1 nebo 3"), spoj. mat.
42231809 Uchyt plynoméru 250mm 230
42231812 Uchyt prechodky Vcetné spoj. materidlu 210
44699380 Rozpérka 100 mm Standard oka na potrubi DN25, variantné 240
44699385 Rozpérka 250 mm v provedeni na potrubi DN32 230
42616920 Adaptér plynoméru G6/G4 (11%4") Nastavec pro Upravu roztece 250 >100mm 420
44590000 Samolepka ,,PLYN" (,,HUP") 45
44590005 Samolepka ,HUP + Regulator” 45
FLEXIBILNI NEREZOVE TRUBKY FLEXIRA CATS-SK

kéd TYP / PRIPOJOVACi ROZMER / DELKA Cena
14130650 Trubka flexira CATS SK R %" — G 3%"sf DN 20, L =300 mm 540
14130660 Trubka flexira CATS SK R1"— G 3"sf DN 20, L =300 mm 640
14130680 Trubka flexira / 90 CATS SK R 34" — G 3"sf DN 20, L =250 mm, s kolenem 550
14130690 Trubka flexira / 90 CATS SK R1"— G 3"sf DN 20, L =250 mm, s kolenem 590
14130670 Trubka flexira CATS SK G1%4" —-R1" DN 25, L=600mm 770
141306702 Trubka flexira CATS SK G1%4" —-R1" DN 25, L=500mm 730
141306703 Trubka flexira CATS SK G1%4" —-R1" DN 25, L =400 mm 690
141306704 Trubka flexira CATS SK G1%4" —-R1" DN 25, L =300 mm 650
R = vnéjsi kuzelovy zavit (EN 10 226-)

Rp = vnitfni kuzelovy zavit (EN 10 226-1)
G = vnéjsi/ vnitfni vélcovy zavit (EN ISO 228-1) - pro
tésnéni na plocho/koule-kuzel

1. Regulator tlaku FISHER B& NG/B10 NG
2. Flexi trubka/90 CATS-SK DM 20
3. Flexi trubka CATS-5K DN 25

CENIK 2023.01 www.hutira.cz
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PRUZINOVE REGULATORY TLAKU - PRO PRUMYSLOVE APLIKACE

REGULATOR CSB 400 SERIE

- CSB400/420/450: Primocinny regulator tlaku
- CSB404/424/454: Primocinny regulator tlaku s rychlouzavérem VSX4

- téleso: tvarna litina (standard)

- rozsah pracovnich teplot (-20 +60)°C

- téleso s vnitfnim i vné&jSim impulzem (1)

- vnitfni pojistny ventil u typd 400, 404, 424 a 454

Kéd TYP Rozsah nastaveni vystupniho tlaku Zakladni cena
CSB400xx CSB400 Pa: 17-100 mbar 15 470
CSB420xx CSB420 Pa: 100-517 mbar
CSB450xx CSB450 Pa: 0,5-3 bar 19970
CSB404xx CSB404 Pa: 17-100 mbar
CSB424xx CSB424 Pa: 10-517 mbar 22100
CSB454xx CSB454 Pa: 0,5-3 bar 28 320
Tabulka pro vybér télesa regulatoru CSB400 série Cena za
Téleso Material - Tvarna litina Stavebni délka télesa (F-F) pFisluSenstvi
STD 1%" Rp 1=114 mm -—
D5 1" Rp 1=100 mm -—
D6 1" X 1%" Rp I=114 mm 840
D7 1%" Rp I=114 mm 400
D8 2"Rp 1=127 mm 840
D9 1“1SO Rp x 24" Gaz 1=105 mm -
D10 PFiruby DN40 PN16 Slip-on (tociva pfiruba) 1=184 mm 3720
D12 PFiruby DN50 PN16 1=254 mm 3720

REGULATOR CSB600 SERIE

- CSB600/620/650: Primocinny regulator tlaku
- CSB604/624/654: Primocinny reguldtor tlaku s rychlouzavérem VSX8

- téleso: tvarna litina (standard)

- rozsah pracovnich teplot (-20 +60)°C

- téleso s vnéjsim impulzem (1)

- vnitfni pojistny ventil u typd 600, 604, 624 a 654

Koéd TYP Rozsah nastaveni vystupniho tlaku Zakladni cena
CSB600xx CSB600 Pa: 9-110 mbar
CSB620xx CSB620 Pa: 61-780 mbar 34410
CSB650%x CSB650 Pa: 0,7-4 bar 41600
CSB604xx CSB604 Pa: 9-110 mbar
46 720

CSB624xx CSB624 Pa: 61-80 mbar
CSB654xx CSB654 Pa: 0,7-4 bar 59 810

Tabulka pro vybér télesa regulatoru CSB600 série Cena za
Téleso Material - Tvarna litina Stavebni délka télesa (F-F) pfislusenstvi
D5 1%" Rp 1=155 mm -—
STD 1%" Rp 1=155 mm -—
D7 2"Rp 1=155 mm -—
D11 PFiruby DN50 PN10/16 (STD) 1=191 mm 4270
D12 PFiruby DN50 PN10/16 1=254 mm 4270
D13 PFiruby DN50 PN10/16 1=200 mm 4270
D14 PFiruby DN32 PN16 Slip-on (tociva pfiruba) 1=200 mm 4270
D15 PFiruby DN40 PN16 Slip-on (tociva pfiruba) 1=222 mm 4270

www.hutira.cz CENIK 2023.01
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REGULATOR CSB700 SERIE
- CSB700/720/750: Primocinny regulator tlaku
- CSB704/724/754: Pfimocinny reguldtor tlaku s rychlouzavérem VSX8
- téleso: tvarna litina (standard)
- rozsah pracovnich teplot (-20 +60)°C
- téleso s vnéjsim impulzem (1)
- vnitfni pojistny ventil u typd 700, 704, 724 a 754
Kéd TYP Rozsah nastaveni vystupniho tlaku Zakladni cena
CSB700xx CSB700 Pa: 9-110 mbar 41 200
CSB720xx CSB720 Pa: 61-780 mbar
CSB750xx CSB750 Pa: 0,7-4 bar 50070
CSB704xx CSB704 Pa: 9-110 mbar
52 860

CSB724xx CSB724 Pa: 61-780 mbar
CSB754xx CSB754 Pa: 0,7-4 bar 66 620

Tabulka pro vybér télesa regulatoru CSB700 série Cena za
Téleso Material - Tvarna litina Stavebni délka t&lesa (F-F) prisluSenstvi
D6 1%" Rp =155 mm -—
D7 2"Rp =155 mm -—
STD PFiruby DN50 PN10/16 1=191 mm -—
D11 PFiruby DN50 PN10/16 1=200 mm 4270
D13 PFiruby DN50 PN10/16 =254 mm 4270
D15 PFiruby DN40 PN16 Slip-on (tociva pFiruba) =222 mm 4270

PfisluSenstvi k pruZinovym regulatoram
44343000 Vstupni Sroubeni bez sitka 1%" — 1"Rp 160
44343002 Vstupni Sroubeni bez sitka (o-krouZzek) U 1G 850
44343003 Vstupni Sroubeni se sitkem (o-krouzek) 1200
44036000A Vystupni Sroubenf G 2%" — DN 50 (60,3 mm) 1250
44036001A Vystupni Sroubenf G 2% — R1%" (R2") 1850
44037020A Sestava impulzd pro CSB 400 v¢. VSX4 1280
44037020A Sestava impulzd CSB 400 bez VSX4 820
44037021A Sestava impulzd pro CSB 600/700 v¢. VSX8 1900
44037031 Sestava impulzd CSB 600/700 bez VSX8 Trubka - presnd, navarky, spojky a Srou- 1480
44037020 Sestava impulzél VSX4/VSX8 beni pro instalaci impulsd reguldtoru 490
Sestava snimace polohy klapky BRU VSX4/VSX8 12090
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STABILIZACNi REGULATORY

Stabilizacni regulatory jsou uréeny pro snizeni a stabilizaci pracovnich pretlakid pro primyslové a spalovaci zafizeni.

Nejvyssi vstupni tlak je 500 mbar, vystupni tlak Ize nastavit v rozsahu 2,5 az 300 mbar (dle typu a pouZzité pruZiny)
Hodnotu vystupniho tlaku je nutno spolu se svétlosti/dimenzi armatury uvddét v objednavce

STABILIZACNi REGULATORY GECA

KOD TYP REGULATORU PRIPOJOVACI ROZMER CENA (standard) P¥iplatek za nahradni pruziny
71RGO15 RG 015 zavit Rp %5 x %5 3700
71RG020 RG 020 zavit Rp %" x %" 3700
71RG025 RG 025 zavit Rp 1" x 1" 3700 standardni rozsah:
71RG032 RG 032 Zévit Rp 174" x 1%" 6 200 10-27 mbar
71RG040 RG 040 zavit Rp 1% x 1%" 6 500 Cenu za odliSné nastaveni
vystupniho tlaku konzultujte
Ay wy, u s pracovniky obchodné
71RG050 RG 050 zavit Rp 2" x 2 10 200 technického oddaleni (CF)
71RGD065 RGD 65 pFiruby DN 65 26 700
71RGD080 RGD 80 pFiruby DN 80 34500
71RGD100 RGD 100 pFiruby DN 100 48 500

Nestandardni nastaveni vystupniho tlaku:

5+14; 6+22;10+27; 28 +70; 60+ 130; 120 + 300/ mbar /

STABILIZACNi REGULATORY DUNGS

KOD TYP REGULATORU PRIPOJOVACi ROZMER CENA (standard) Priplatek za nahradni pruZiny (FRS X)
43070503 FRS 503 zavit Rp 3/8"x 3/8" 5750
Standardni rozsah: 10-30 mbar
43070505 FRS 505 zavit Rp %" x 1" 5830
Dle dimenze regulatoru v rozsahu: |
43070507 FRS 507 zavit Rp %" x %" 6430
PRUZINY €. 1a%7 — 810 aZ 1650
43070510 FRS 510 zavit Rp 1“x 1" 6 660
PRUZINY &. 8 — 1450 a2 1700
43070515 FRS 515 zévit Rp 1%" x 1%" 10190
PRUZINY &. 9 — 2260 a7 3100
43070520 FRS 520 zZavit Rp 2 x 2" 14 800
43075040 FRS 5040 pFiruby DN 40 15 960
43075050 FRS 5050 pFiruby DN 50 22310
43075065 FRS 5065 pFiruby DN 65 37370 DN 40 a 50 - viz vy3e
» DN 65 - CF
43075080 FRS 5080 pFiruby DN 80 52560
43075100 FRS 5100 pFiruby DN 100 79 460
43075xxx FRS 5xxx priruby DN125; DN 150 CF

Rozsah pruZzin pro nastaveni vystupniho tlaku: 2,5 +9; 5+ 13; 5 + 20; 10 + 30; 25+ 55; 30 + 70; 60 + 110; 100 + 150; 140 + 220 / mbar /
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BEZPECNOSTNi RYCHLOUZAVERY

kéd TYP Napojeni UZAVIRACI TLAK- min/max (mbar) Cena

VS111-x VS 111 10 + 750/ 30 = 1600 13200
1 1% 1
VS112-x VS 112 500 + 2800/ 1100 + 5500 13700
VS111-x Vs 111 DN40 PN16 10 + 750/ 30 + 1600 19530
VS112-x VS 112 (slip-on) 500 + 2800 / 1100 + 5500 20 250
VS121-x VS 121 7+750/30 + 1450 28 100
DN50 PN16
VS122-x VS 122 500 + 2800 / 900 + 5500 28 900
PRUZINOVE POJISTNE VENTILY

kéd TYP Napojeni (vstup — PRACOVNI TLAK /bar/ Cena

71RVO15x RV 015 Y Y 3400
0,020 + 0,600
/0,020 + 0,100; 0,100 + 0,450;
s 3 , ,100; 0, ,450;

71RV020x RV 020 % s W 0,200 + 0,600/ 3400
71RV025x RV 025 11" 3600
88090057-- V/50 0.015 + 0,085 7400
88090058-- V/51 1 19 0,08 + 0,80 7900
88090061-- V/52 0,30 + 2,50 8450
88090191-- V/60 0,025 + 0,09 21190
88090193-- V/61 1% 2" 0,075+ 0,75 23950
88090194-- V/62 0,70 + 2,00 23950
88090080-- V/20-2 1" = 1" NPT 1+40 11280

Pro vy3si pritoky nabizime pilotem Fizené pojistné ventily typ VS-FL, pfipadné pojistné ventily z produkce spole¢nosti FISHER.
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SKRINE / PLAST- KOMPOZIT / PRO SESTAVU HUP

§22/522+SOKL

Skiiné S22 jsou pouZivany predevsim pfi vystavbé/rekonstrukci domovni (STL/NTL)
pFipojky zemniho plynu, pro umisténi hlavniho uzavéru plynu (HUP),

nebo v kombinaci HUP a regulator tlaku plynu.

Umisténi je mozné ve fasadé domu, ve zdéném pilifi, nebo samostatné v kombinaci se
soklem. S22 pfindsi minimalistické FeSeni instalace limitované omezenym prostorem pro
umisténi, nebo kde by vétsi rozmeéry sk¥ini plsobily rusivé na vzhled nemovitosti.

Standardné jsou dodavany v béZové barvé (zakazkové Seda).

$2300/52300+SOKL

Skiiné $2300 jsou nejmensi skFifiky umoZiujici instalaci Hlavniho Uzavéru Plynu
(HUP), regulatoru tlaku plynu, membranového plynoméru s rozteci hrdel 100mm,
pFipadné i vystupniho uzavéru. Lze pouZit pro instalaci HUP vétSich dimenzi,
pfipadné i kombinovat HUP s regulatorem tlaku.

Umisténi je mozné ve fasddé domu, ve zdéném pilifi,
nebo samostatné v kombinaci se soklem.

Standardné jsou dodavany v Sedé i béZové barvé.

S300DC/S300DC+SOKL

Sk¥in& S300DC pro svoji univerzalnost patfi mezi nejoblibenéjsi a nejprodavangjsi
skFiné v CR. UmoZiuji instalaci hlavniho uzéavéru plynu (HUP), regulatoru tlaku
plynu, membranového plynoméru s rozteci hrdel 100 i 250 mm a uzavéru na

vystupnim potrubi. Okrajové se pouZiva i pro umisténi malych regulacnich sestav.

Umisténi je mozné ve fasddé domu, ve zdéném pilifi, nebo samostatné
v kombinaci se soklem.

Standardné jsou dodavany v Sedé i béZové barvé.

S300 ASEX /MAXINTER+SOKL

ZvétSené varianty sk¥iné S300, tj. ASEX a MAXINTER umozZiiuji instalaci regulacniho
zaFizeni s vét3i kapacitou. Mohou obsahovat pramyslovy regulator i méfeni mnoZstvi
proteéeného plynu rotaénim plynomé&rem. PouZivaji se pro umisténi pramyslovych,
blokovych a posilovacich regulacnich zafizeni.

Umisténi je mozné ve fasadé domu, ve zdéném pilifi, nebo samostatné
v kombinaci se soklem.

SkFiné MAXINTER jsou dodavany v Sedé barvé,
ASEX Ize dodat v Sedé nebo béZové barvé.
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SKRINE / PLAST-KOMPOZIT /

kéd TYP Pozn. Cena
44595402 S22 340x230x180 mm (v x § x h) - béZova 2030
44596420 Sokl S 22 660x230%x180 mm (v x § x h) - béZova 2600
44591051x S 2300 480x350x200 mm (v x $ x h) - béZzova(Seda) 2280
44594002 Sokl S 2300 600x350%200 mm (v X § x h) - béZova (Sedd) 2240
44593548 $300DC 500x510%x230 mm (v x § x h) - Seda (béZova) 2550
4459400016 Sokl S 300 600x500%230 mm (v x § x h) - Seda (béZova) 2580
445255434 S 300 ASEX 500x700x250 mm (v x § x h) - Seda 3690
445255547 S 300 ASEX v¢. sokle S 2300db 7 960
4459302470 S 300 MAXINTER 560x700x250 mm (v x § x h) - Seda 3250

SKRINE PRO ELEKTROROZVADEC

44593548EL S 300E / PRAZDNA SKRIN / 500x510x230 mm (v x § x h) - $eda (béZova) 2550
S 300E jednosazbovy 3f, rozvadé&c, 250V/25A 5700
S 300E jednosazbovy RCD 3f, 250V/25A, vE. zasuvky a proudového chrénice 8250
S 300E dvousazbovy 3f, rozvad&g, 250V/25A 7900
S 300E dvousazbovy RCD 3f, 250V/25A, V&. zasuvky a proudového chranice 14 400
4459400016 Sokl S 300E 600x500x230 mm (v x § x h) - $eda (béZova) 2580

RAM S DVIRKY / PLAST-KOMPOZIT /

445255415 Ram s dvirky S 2300 480x350 mm (v x $) - Seda 1250

445255134 R&m s dviFky S 300 plast 500x500 mm - Seda 1510
(varianta s plechovym ramem)

44565000 Ram s dvitky S 300 plech 500x500 mm (v x &) - Seda 1600

445255827 Ram s dviFky S 300 ASEX 500x700 mm (v x $) - Seda 1770
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REGULACNI SESTAVY VE SKRINiCH

kéd TYP SloZeni sestavy / setu Cena
445711xx S 22 KK Hlavni uzavér plynu (HUP) 1“ 2530
44571 1xx S 22 KK-PE Hlavni uzavér plynu (HUP) 1" s pfechodkou na PE25/32 2750
44572000 S 22 B6NG 5010
e LG U pegor
44574000 | $22B25 Reg“"’i‘/t;;tfpfﬁfkggg 801 g/’\l‘a/2255/ B40) 7230
44575000 S 22 B40 8390

!
i

)

B

S22 KK S22 BNG/B10NG S22 B25/B40

44559000 $ 300 DC NTL Flexi UNI Sestava bez K. K. (HUP) na instala¢nim H-ramu

. Na vstupu i na vystupu flexi nerez trubka DN 25
44558511 § 300 DCNTL Flexi 100 UNI - nastavitelnd rozte¢ hrdel / 100-250 mm / &7

100/250 - pevné nastavena rozte¢ hrdel na 100, 110, 250 mm

44562220 S 300 DC NTL Flexi 250

44537000 S 2300 B6NG Sestava regulatorem B6 NG 5960
3 hrdla pro plynomér G4 (100/110mm)
44537100 | S 2300 B6NG VYSTUP Cu NTL vystup je do zadni / bo&ni stény 6590
. NTL Cu vystup do dna skriné
44537102 | S 2300 B6NG KK VYSTUP Cu NTL Cu vystup vé. KK vyveden do dna skiiné 6910

$2300 B6 s bocnim/zadnim vystupem $2300 B6 se spodnim vystupem $2300 B6 se spodnim vystupem a KK

44557706 S 300 DC SET 6 Flexi 100
e Sestava bez K.K. (HUP) na instala€nim H-ramu + regulator

Vstup / Vystup - flexi nerez trubka DN 20 /DN 25

44557713 $ 300 DC SET 6 Flexi 250 Regulator tlaku B6 NG / B10, vyst. tlak 21 mbar 7490
] UNI - nastavitelna roztec¢ hrdel /100-250mm/
44557707 5300 DC SET 6 Flexi UNI 100/110/250 - pevné nastavena roztec¢ hrdel na 100, 110 nebo 250 mm
. PFipojenf - vstup x vystup - R 3" (R1)"x R 1“ (ISO 7-1)
44558517 S 300 DC SET 10 Flexi 8390
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REGULACNI SESTAVY PRO DOMOVNI PRIPOJKU - SETY

S 300DC SET6 (10) FLEXI 100/110/250/UNI - skFin hlavniho uzavéru plynu

STANDARDNI VYBAVA VE SKRINI S 300DC:

1. Flexi trubka se svarovanymi koncovkami (FLEXIRA) 34"(1"),
vstupni pfipojeni miZe byt dodano se zavitem 3" nebo 17, =
podle pouZzité dimenze KK (HUP)

2. Regulator tlaku plynu BGNG nebo B10 NG (Fisher)

3. Flexi trubka se svafovanymi koncovkami (FLEXIRA)
1" x 1%" - 500, vystupni pfipojeni - trubka 3
s prevle¢nou matici na pfipojeni plynoméru a zavitem 1“
na pripojeni uzavéru za plynomérem

4. ,,H" rdm svaFovany - stavitelny ram pro kotveni instalac- ; 1 4
nich prvkd vybaveny Uchytem plynoméru dle typu s rozteci

100/110/250/UNI (UNI - nastavitelna roztec¢ 100 aZ 250 mm)
5. Uchyt pFechodky (lchyt kulového kohoutu)

NA OBJEDNAVKU: \'B f § e S—
6. Vstupni uzavér (HUP) - kulovy kohout 34" nebo 1,
bud samostatny, nebo kombinovany s pfechodkou (ISIFLO) ]"é =

7. Kotveni prechodky - u kombinovaného kohoutu %;‘
objimka s drzakem

8. Kulovy kohout za plynomérem

9. Plynomér G4 nebo G6 s rozteci 100, 110 resp. 250 mm

SESTAVY / SETY / - Sestavy s regulatorem na instalacnim ,,H” ramu, bez vstupniho uzaviraciho kohoutu (HUP)

Kéd Typ SloZeni sestavy/setu Cena

44701104xA SET 6 Flexi UNI
6/ regulator B6 NG, 10/ regulator B10 NG
44701105%xA SET 6 Flexi 100 KK / kulovy kohout za reguldtorem 4540
FLEXI / napojeni pomoci ohebnych trubek Flexira CATS-SK
44701106XA SET 6 Flexi 250 100/110/250 / kotveni pro rozte¢ plynoméru 100, 110 nebo 250 mm
UNI / stavitelna roztec pro kotveni plynoméru
447011040 SET 10 Flexi 250 5510
SESTAVY / SETY / - Sestavy s regulatorem bez nosného rdmu - vice v popisu

Kéd Typ SloZeni sestavy/setu Cena
447011051A | SET6 Regulator BENG, 1" koleno, vstupni propoj na sferokonus a hrdlo na plynomér 3650
447011070A SET 10 Regulator B1ONG, 1" koleno, vstupni propoj na sferokonus a hrdlo na plynomér 4 650
447011054A | SET 6 KK Regul. BGNG, rohovy kohout 1, vst. propoj na sferokonus a hrdlo na plynomér 3900
44701109 SET 10 KK Regul. B1ONG, prechodka, rohovy KK 1“, vst. propoj na sferokon. a hrdlo na plynomér 4 800
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KULOVE KOHOUTY PLYN (GECA)

kéd TYP / PRIPOJOVACi ROZMER / DELKA Cena
71BVOO8FFx Kulovy kohout %" FF Motylek/Paka 140
71BVO08MFx Kulovy kohout %" MF Motylek/Paka 150
71BVO10FFx Kulovy kohout %" FF Motylek/Paka 180
71BVO15FFx Kulovy kohout %" FF Motylek/Paka 210
71BVO15MFx Kulovy kohout %" MF Motylek/Paka 220
71BV020FFx Kulovy kohout 34" FF Motylek/Paka 300
71BV020MFx Kulovy kohout 3" MF Motylek/Paka 320
71BV025FFx Kulovy kohout 1" FF Motylek/Paka 460
71BV025FFx Kulovy kohout 1" MF Motylek/Paka 480
71BVO32FF1 Kulovy kohout 1%" FF Paka 650
71BV032MF1 Kulovy kohout 1%" MF Paka 680
71BVO40FF1 Kulovy kohout 1%" FF Paka 940
71BV040MF1 Kulovy kohout 1%" MF Paka 970
71BVO50FF1 Kulovy kohout 2" FF Paka 1350
71BVO50MF1 Kulovy kohout 2" MF Paka 1350

Ostatni provedeni KK (kombinace MF/FF, Paka/Motylek, nebo dal3i dimenze) jsou k dispozici na poptavku.
Posledni ¢islo kédu polozky: 1 - Paka; 2 - Motyl
MANOMETRY / PRESNOST 1,6% /

kéd MéFici rozsah [} Pfipojeni Cena
42245501 0-10kPa 60 mm G% 1710
42245502 0-10kPa 100 mm M20x1,5 1390
42245503 0-25kPa 100 mm M20x1,5 1390
42245504 0-60kPa 100 mm M20x1,5 430
42245505 0-160kPa 100 mm M20x1,5 430
42245506 0-600kPa 100 mm M20x1,5 430
42245507 0-10kPa 160 mm M20x1,5 1680
42245508 0-600kPa 160 mm M20x1,5 1080
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PLYNOVE FILTRY

PLYNOVE FILTRY s textilni vlozkou, odlucivost 50um
kéd TYP PRIPOJOVACI ROZMER PROVOZNi PARAMETRY Cena
71GF0155C GF 015-SC 1" 690
71GF020SC GF 020-SC % do 6 bar, vlozka PP 690
nizkokapacitni verze
71GF0255C GF 025-SC 1 690
71GF015 GF 015 1" 1330
71GF020 GF 020 " 1330
71GF025 GF 025 1 1330
71GF032 GF 032 17" 2230
71GF040 GF 040 1%" 2330
71GF050 GF 050 2" 3710
71GFD025 GFD 25 DN 25 PN 10 3390
71GFD032 GFD 32 DN 32 PN 10 do 6 bar 4030
vloZka viledon
71GFD040 GFD 40 DN 40 PN 10 (lisovana tkanina) 4080
71GFD050 GFD 50 DN 50 PN 16 4130
71GFD065 GFD 65 DN 65PN 16 5830
71GFD080 GFD 80 DN 80 PN 16 6150
71GFD100 GFD 100 DN 100 PN 16 9430
71GFD125 GFD 125 DN 125 PN 16 24910
71GFD150 GFD 150 DN 150 PN 16 24910
71GFD200 GFD 200 DN 200 PN 16 41980
PLYNOVE FILTRY / odlucivost S5um
kéd TYP PRIPOJOVACi ROZMER PROVOZNi PARAMETRY Cena
44910020 FO 20F-Z " 1900
44910025 FO 25F-Z 1 1900
44910032 FO 32F-Z 17" 2750
44910040 FO 40F-Z 1%" 2900
do 6 bar
44900051 FO 50F-Z Kombinace 2“ a DN50 PN6 4600
44910050 FO 50F-K DN 50PN 6 4800
44900080 FO 80F DN 80PN 6 6900
44900100 FO 100F DN 100 PN 6 12 650
44900150 FO 150F DN 150 PN 4 21650
do 4 bar
44900200 FO 200F DN 200 PN 4 40 500
44920050 FT 50F DN 50 PN 16 8200
do 16 bar
44920080 FT 80F DN 80PN 16 12 300

ROZSIRENA NABIDKA FILTRU: Velkoobjemové filtry pro tlaky aZ do 90 bar, DN25 aZ DN 400, PN 16/40/63, ANSI 150/300/600, Typy: FA, FAG, FG
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PLYNOMERY
MEMBRANOVE PLYNOMERY A PRISLUSENSTVi
KOD TYP PROVOZNi PARAMETRY Cena

426XXX G4 0,5bar | Qmax 6 m3/h, rozte¢ 100 mm, bez Sroubeni 1750
42610017 G4 Gallus CYBLE 0,5bar | Qmax 6 m¥h, rozte¢ 110 mm, Cyble Target, bez Sroubeni 1700
426100000X | G6 BK 0,5 bar | Qmax 10 m*h, rozte¢ 250 mm, bez Sroubeni 2500
42610X G6 Metrix 0,5 bar | Qmax 10 m3/h, rozte¢ 250 mm, bez Sroubeni 2870
426100171 G10 CYBLE 0,5 bar | Qmax 16 m/h, rozte¢ 280 mm, Cyble Target, v¢. Sroubeni 10 500
426100177 G16 CYBLE 0,5 bar | Qmax 25 m?/h, rozte¢ 280 mm, Cyble Target, v¢. Sroubeni 11 200
426100178 G16 1 bar Qmax 25 m3/h, rozte¢ 280 mm, v¢. Sroubeni 15 500
426100181 G25 CYBLE 1 bar Qmax 40 m3/h, rozte¢ 335 mm, Cyble Target v¢. Sroubeni 16 200
426100183 G40 1 bar Qmax 65 m3/h, rozte¢ 510 mm, DN 80 vertikalni 47 400
426100182 G40 0.5 bar | Qmax 65 m3/h, rozte¢ 570 mm, DN 80 horizontalni 43 600
42610031 Impulsni snima¢ INZ 61 NF snimac pro dalkovy prenos dat /plynoméry ELSTER G4-G65/ 1500
42610080 Impulsni snima¢ ITR NF snimac pro dalkovy prenos dat / plynomé&ry ITRON (G10-40) Fady , 0" 980
23000001 Cyble MBus Prislusenstvi k plynomérdm s pocitadlem rady ,C* 2200
23000002 Cyble Sensor Prisludenstvi k plynomérdm s pocitadlem fady ,,C” 2 300
230000xx Cyble Sensor ATEX Prislusenstvi k plynomérdm s pocitadlem fady ,C* 2 800
4200002 Parovani Cyble M-Bus Gas 490
31941983 Sroubeni plynomérmné R1"—=G 1w Prodlouzené plynomérové Sroubeni - mosaz L
319419831 | froubenf plynomérné R% — G 1%" / nétrubek s previecnou matici/ 420*
31941970A | Sroubeni plynomérné 1% 1-%" Cerné - ocelolitina / pro G4 a G6/, v¢. tésnéni 120*
31941973 Sroubeni plynomérné R1%— G 2" Cerné - ocelolitina / pro G10 a G16/, v¢. tésnéni 800*
31941987 Sroubeni plynomérné R2— G2%" Cerné - ocelolitina / pro G25/, v¢. tésnéni 950*
42616913 Tésnéni - pryz 19" Tésnéni k plynomérdm G4, Gé 10*
42616916 Tésnéni - klinger 1% Tésnéni k plynomérdm G10, G16 60*
42616917 Tésnéni - klinger 2" Tésnéni k plynomérdm G25 950*
* POZN.: Ceny plynomérnych Sroubeni a tésnéni jsou uvadény za 1 ks. (Ne za par/2 ks!!!)

www.hutira.cz CENIK 2023.01




s uctou

PLYNOMERY S ROTACNIMI PiSTY

KOD TYP PRIPOJENI A STAVEBNI DELKA Cena

4261002725 DELTA COMPACT G25 DN 40 171 mm 39100
_ 3 3
4261002726 DELTA COMPACT G25 DN 50 171 mm Qmax dle typu - 25 a2 650 m*/h, 39100
Provozni tlak - 16 bar,
4261003741 DELTA COMPACT G40 DN 40 171 mm 39100
2x NF impulznf vystup,
4261003740 DELTA COMPACT G40 DN 50 171 mm Cyble target - pfiprava na pfipojeni M-BUS 39100
426101065050 | DELTA SE G65 DN 50 171 mm Vestavéna teplomérna jimka 38 200
Vestavéna tlakova prechodka
426101100050 DELTA SE G100 DN 50 171 mm " o ey s i 45 600
Téleso hlinik, filtra¢ni sitko na vstupu za pfiplatek
426101100080 DELTA SE G100 DN 80 171 mm (DN40, 50, + 2250,-; DN80 + 2850,-) 48 000
426101160080 DELTA SE G160 DN 80 171 mm VF impulzni vystup - pfislusenstvi na vyzadani 49 800
42610029251 DELTA 2080 G250 DN 80 241 mm 74700
TURBINOVE PLYNOMERY

KOD TYP PRIPOJENI A STAVEBNi DELKA Cena
42610024 TZ 50 G65 DN 50 150 mm 35000
426100241 TZ 80 G100 DN 80 49 700
426100242 TZ 80 G160 DN 80 240 mm 49700

PN16 (variantné v provedeni do 100 bar)
426100243 TZ 80 G250 DN 80 NF impulzni vystup, 57 000
VF impulzni vystup - pfisluSenstvi na vyzadani
426100253 TZ 100 G160 DN 100 49 800
426100251 TZ 100 G250 DN 100 300 mm 59900
42610025 TZ 100 G400 DN 100 59900
42671XxXX TZ G650 aZ G 4000 Turbinové plynoméry az do DN 500, PN 16/40 Qmax az 6500 m*/h CF
TURBINOVE PLYNOMERY - KYANTOMETRY MZ

KOD TYP PRIPOJENI A STAVEBNIi DELKA Cena
42610026065 MZ50 G65 DN50 sandwich 60 mm Q: 6-100 m3/hod 31000
42610026160 MZ80 G160 DN80 sandwich 120 mm Q: 10-250 m3/hod 35800
42610026250 MZ80 G250 DNB80 sandwich 120 mm Q: 25-400 m3/hod 36 700
426100262501 MZ100 G250 DN100 PN10/16 150 mm Q: 16-400 m3/hod 40 300
426100264001 MZ100 G400 DN100 PN10/16 150 mm Q: 40-650 m3/hod 44900
426100xx Qmax az 10 000 m3/h, DN 150/200/250/300/400 CF

Na ostatni plynoméry - ELSTER, PREMAGAS, FMD (Flow Meter Group) aj. Vam vypracujeme individualni nabidku.
Rovnéz Vam mudzeme nabidnout dalsi systémy méreni mnozstvi proteceného plynu - Ultrazvukova méridla, Méfici clony, Coriolissovy
hmotnostni pritokoméry a dalsi od spolecnosti EMERSON (DANIEL®, MICRO-MOTION®)

CENIK 2023.01 www.hutira.cz
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ZEMNI MODULY
ZEMNi MODULY ME 4 a ME 5
kéd TYP m3(n)/h Pe/kPa/ Pa/kPa/ Cena
44885000 ME 4 B 25E 25 50-400 2,1 23900
44885003 ME 4 B 25ES / vertikaIni STL vstup / 25 50-400 2,1 24600
44886000 ME 4 B 40E 40 70-400 2,1 25100 Souprava obsahuije:
- regulator tlaku
44886001 ME 4 B 40ES / vertikalni STL vstup / 40 70-400 2,1 25700 - vstupni uzavér
- filtr/sitko
44887000 ME 4 B 40E+ 50 80-400 2,1 26700 - vstupni a vystupni
potrubfi
44887001 ME 4 B 40ES+ / vertikaIni STL vstup / 50 80-400 2,1 27 500 - plastovy modul,
- litinovy / plastovy
Ostatni varianty ME 4-EU a EL na vyzadani CF poklop
44741000 ME 5 CSB /ocel v€etné poklopu / 70-160* 50-400 79 800
1,7-300
44741001 ME 5 CSB /plast véetné poklopu / 70-160* 50-400 81200

Zemni modul ME 4 Zemni modul ME 5

ZEMNi MODUL ME 3

Podzemni regulacni stanice pro regulaci tlaku STL — STL/NTL

Parametry standardniho provedeni:

Vstup: DN 50 (PE 63)

Vystup: DN 80 (PE 90)

Vstupni tlak: 50-400 kPa

Vystupni tlak: ~ 1-110 kPa

Vykon: 250-900 m3(n)/h (dle typu a dle provoznich tlak()

Rozsifené verze modul ME 3 jsou dodavany v provedeni
s plynomérem (Ize i se zaznamem dat/ pfepocitavacem),
provedeni se zvySenym vykonem v dimenzi DN80/DN100,
osazené VTL sestavou, dvouradé provedeni ap).

B0
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DETEKTORY UNIKU PLYNU

Detektor tniku série YUKON

Nova technologicka inovace umozZnuje uZivateli monitorovat Groven bezpecnosti ve sledovaném objektu v redlném case,
at'uz se nachazi uvnitf nebo mimo objekt. Diky aplikaci, kterou Ize volné stahnout do ,chytrého” telefonu, ma k dispozici online
informace z kaZzdého nainstalovaného zafizeni Yukon:

- monitoring kvality ovzdusi (vysoka hladina CO,), Teplota a Vlhkost
- signalizuje zvySenou koncentraci vybusnych plyni (Unik - metan / LPG),
- signalizuje vystrahu pro nadlimitni koncentraci vysoce jedovatého oxidu uhelnatého (CO).

Detektory maji zvukovou a optickou signalizaci, umoZznuji automatickou iniciaci zabezpecovacich zafizeni, jako jsou havarijni ventily,
nucena ventilace a prostfednictvim domaci WIFI sité informuje online uZivatele o stavu méreni.

Detekce media: LPG; CH,; CO; CO,

Alarm: opticky (LED)

akusticky (85 dB/1m)
v mobilni aplikaci

“ Napajeci napéti: 230V AC, 50-60Hz nebo 12V DC

Rozméry: 140 x 90 x 45 mm
. Hmotnost: 300g
Relé: 10A

Detektor Gniku YUKON 852(860)

pouzitelné ppro detekci plynu (dle instalovaného senzoru) t-..._____‘
CH,, LPG; CC; S -
o B
KOD TYP CENA
Yukon 852/G LPG 3450
7138522625 Yukon 852/M Zemni plyn 3450
Yukon 860/CO Oxid uhelnaty 3800

MéFic koncentrace CO, YUKON 860/CO, ———

- pouziva se k monitoringu kvality ovzdusi jak obytnych, tak i komer¢nich prostor, vSude tam kde hrozi vyskyt nebezpecné koncentrace
CO2. Nejcastéji jsou to nedostatecné vétrané prostory v kombinaci s vy33i koncentraci osob - domacnosti, Skoly, kancelére aj. Dale jsou to
prostory spojené s pouzivanim plynovych spotrebicl, garaze a vSude tam kde probiha intenzivni kvaseni (napf. vinné sklepy).

- informuje o kvalité ovzdusi ve vnitfnich prostorach. Pfekro¢enim nastavenych hodnot se aktivuje relé, které umozni spusténi nucené
ventilace.

- kromé koncentrace CO, zobrazuje teplotu a vihkost vzduchu v méfeném objektu.

KOD TYP CENA

Yukon 860/ CO, Oxid uhligity (CO,), Teplota, Vihkost 7350

CENIK 2023.01
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SKRINE PRO REGULACNI A MERICi ZARIZEN

re

I’

SKRINE MAXIPOL - SKRINE PRO UMISTENI MENSiICH REGULACNICH A MERICICH STANIC
rozméry skiiné: (kombinace rozmérd), hloubka: 300 a 420 mm, Sitka: 500, 750, 1000, 1250 mm,
vyska: 500, 750, 1000, 1250 mm, materidl: plastovy kompozit

K6D TYP ROZMER Cena
29473111 Skiin MAXIPOL 553 500x500%x300 mm (v x § x h) - Seda 8 240
29473112 Skrin MAXIPOL 773 750%x750x300 mm (v x S x h) - Seda 12 410
29473114 Skrin MAXIPOL 7103 750x1000x300 mm (v x $ x h) - Seda 14 670
29473119 Skrin MAXIPOL 1073 1000x750x300 mm (v x $ x h) - Seda 14 530
29473113 Skrin MAXIPOL 774 750%x750x420 mm (v x § x h) - Seda 14 550
29473115 Skiin MAXIPOL 1074 1000x750x420 mm (v x $ x h) - Seda 17 170
29473156 SkFifh MAXIPOL 10104/2P 1000x1000x420 mm (v x $ x h) - Seda 19 350
29473117 Skiin MAXIPOL 1274 1250%x750x420 mm (v x $ x h) - Seda 18 680
29473159 SkFift MAXIPOL 12104/2P 1250x1000x420 mm (v x $ x h) - Seda 27 390
29473154 Skrin MAXIPOL 12124/2P 1250x1250x420 mm (v x $ x h) - Seda 38930
2906PFCR0008 Uzamykatelna klika PrisluSenstvi ke skFini Maxipol 690
29947545 Sokl MAXIPOL 447 nizky 500%x750%x300 mm (v x § x h) - Sedy 7 600
29947546 Sokl MAXIPOL 448 nizky 500x1000x300 mm (v x $ x h) - Sedy 9220
29947550 Sokl MAXIPOL 449 nizky 500x1250x300 mm (v x 3 x h) - Sedy 14 860
29947345 Sokl MAXIPOL 247 vysoky 1000x750x300 mm (v x § x h) - Sedy 10510
29947346 Sokl MAXIPOL 248 vysoky 1000x1000x300 mm (v x $ x h) - Sedy 11380
29947551 Sokl MAXIPOL 249 vysoky 1000x1250%x300 mm (v x § x h) - Sedy 21920
29947547 Sokl MAXIPOL 547 nizky 500x750%x420 mm (v x § x h) - Sedy 8380
29947548 Sokl MAXIPOL 548 nizky 500x1000x420 mm (v x § x h) - Sedy 10 350
29947549 Sokl MAXIPOL 549 nizky 500x1250x420 mm (v x $ x h) - Sedy 16 080
29947347 Sokl MAXIPOL 347 vysoky 1000x750x420 mm (v x § x h) - Sedy 11 380
29947348 Sokl MAXIPOL 348 vysoky 1000x1000%x420 mm (v x § x h) - Sedy 12 450
29947349 Sokl MAXIPOL 349 vysoky 1000x1250x420 mm (v x $ x h) - Sedy 23690

www.hutira.cz
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SKRINE SEF - SKRINE PRO UMISTENT MENSiCH REGULACNICH A MERICiCH STANIC
Skriné Ize dodat dle poZadavku instalace: s rozméry / vyska: az do 3 m; Sitka: az do 10 m; hloubka: az do 2,5 m,
s jednokridlymi vraty; s dvoukridlymi vraty; s vraty na obou stranach, materidl: plastovy kompozit
KOD TYP ROZMER Cena
445255456 Skrir SEF 1 1400x1350x450 mm (v x $ x h) - Seda 46 300
445255457 Skiin SEF 2 1400x1485x450 mm (v x $ x h) - Seda 48 120
445255458 SkFin SEF 3 1400x1575x450 mm (v x $ x h) - Seda 49 760
445255825 Skiir SEF 70 1500x1755x585 mm (v x $ x h) - Seda 59 810
445255880 Skrir SEF 80 1800x1935x720 Seda 83270
445255884 Skiir SEF 90 1800x2520x720 Seda 106 700
445255822 Sokl SEF 1 500x1350x450 mm (v x $ x h) - Sedy 13 490
445274783 Sokl SEF 2 500x1485x450 mm (v x $ x h) - Sedy 14 070
445255824 Sokl SEF 3 500x1575x450 mm (v x § x h) - Sedy 14910
445255826 Sokl SEF 70 500x1755x585 mm (v x 3 x h) - Sedy 16 590
445255881 Sokl SEF 80 500x1935x720 Seda 17 540
445255885 Sokl SEF 90 500x2520x720 Seda 19 850

CENIK 2023.01 www.hutira.cz




s uctou k prirodé

REGULACNI STANICE / Typova regulaéni zaFizeni HUTIRA RZT

Ve svych provozech v CR a na Slovensku vyrabime regula¢ni zafizenf réiznych velikosti fs
a konstrukénich provedeni v souladu s poZadavky naSich zakaznikd. Pro usnadnéni vybéru

a predevsim kvili zkraceni dodacich termind jsme pfipravili soubor technologickych celkd pod

nazvem ,, Typova regulacni zafizeni” urcenych k regulaci tlaku plynu, a pokud je pozadovéno,

i k méFeni prote¢eného mnozstvi plynu.

Jedna se predevsim o mensi stanice urcené pro zdsobovani plynem mensich primyslovych 4 s
aredll, komercnich objektd a plynovych kotelen. Rovnéz jsou instalovany jako posilovaci, i T Hr
nebo blokova zafizeni v rozvodech distribu¢nich spolecnosti. 4 1 |
V soucasnosti jsou k dispozici zafizeni HUTIRA RZT)J, RZTD, RZTM a VTL regulacni soupravy 1
RESO. Postupné se budou rozsifovat o dalsi oblasti pouZiti (STL RZ pro vy3si vykony s méfenim -
rotacnimi/turbinovymi plynoméry) -@
* HUTIRA RZTJ: Jednorada regulacni zafizeni urc¢end pro regulaci STL — NTL (STL)
* HUTIRA RZTD: Dvourada regulacni zafizeni urcend pro regulaci STL — NTL (STL)

* HUTIRA RZTM: Mal4 jednorada regulacni zafizeni urcend pro regulaci STL — NTL (STL)
a méreni mnoZstvi prote¢eného plynu

* HUTIRA RESO: Jednorada, nebo dvouradé regulacni souprava VTL — STL ve variantné
s nebo bez méfeni mnoZstvi prote¢eného plynu

RZT) 1
Rozsah vstupnich tlakd [bpe]: 0,1-4 bar

Rozsah nastaveni vystupnich tlakd [Wh]: 14-360 mbar
Vykon RS: az 70 m3(n)/hod

Regulator tlaku: R/72

RZT) 2
Rozsah vstupnich tlakd [bpe]: 0,1-4 bar

Rozsah nastaveni vystupnich tlak [Wh]: 0,01-3 bar
Vykon RS: az 300 m3(n)/hod

Regulator tlaku: CSB 400 série

RZT) 3
Rozsah vstupnich tlakd [bpe]: 0,3-4 bar

Rozsah nastaveni vystupnich tlakd [Wh]: 0,01-1,1 bar
Vykon RS [Q,..J: aZ 1000 m3(n)/hod

Regulator tlaku: CSB 600 a CSB 700

RZTJ 2 v plastové sk¥ini

RZTD 1

Rozsah vstupnich tlakd [b,]: 0,1-4 bar

Rozsah nastaveni vystupnich tlakd [Wh]: 14-360 mbar
Vykon RS: az 60 m3(n)/hod

Regulator tlaku: 2 x R/72

RZTD 2

Rozsah vstupnich tlakd [b,J: 0,1-4 bar

Rozsah nastaveni vystupnich tlak [Wh]: 0,01-3 bar
Vykon RS: az 300 m3(n)/hod

Regulator tlaku: 2 x CSB 400 série

RZTD 3

Rozsah vstupnich tlakd [b,]: 0,3-4 bar

Rozsah nastaveni vystupnich tlakd [Wh]: 0,01-1,1 bar
Vykon RS [Q, .. J: az 1000 m3(n)/hod

Regulator tlaku: CSB 600 a CSB 700

RZTD 3 v prefabrikovaném objektu

www.hutira.cz CENIK 2023.01
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RZTM 1

Rozsah vstupnich tlakd [b,J: 0,1-4 bar

Rozsah nastaveni vystupnich tlak [Wh]: 14-360 mbar
Vykon RZ: az 6 m3(n)/hod

Regulator tlaku - variantné dle poZadavku: B6NG-R/25-R/71
Plynomé&r: Membranovy G4

RZTM 2

Rozsah vstupnich tlakt [bpe]: 0,1-4 bar

Rozsah nastaveni vystupnich tlaka [Wh]: 14-320 mbar
Vykon RZ: az 10 m3(n)/hod

Regulator tlaku - variantné dle poZadavku: B10NG-R/25-R/71
Plynomér: Membranovy G6

RZTM 3 s regulatorem B25
v plastové skfini

RZTM 3

Rozsah vstupnich tlakd [bpe]: 0,1-4 bar

Rozsah nastaveni vystupnich tlakd [Wh]: 14-320 mbar
Vykon RZ: az 25 m3(n)/hod

Regulator tlaku - variantné dle poZadavku: B25-R/25-R/71
Plynomér: Membranovy G16

RZTM 4

Rozsah vstupnich tlakd [b,]: 0,3-4 bar

Rozsah nastaveni vystupnich tlakd [Wh]: 14-320 mbar
Vykon RZ: az 40 m3(n)/hod

Regulator tlaku - variantné dle poZadavku: B40-R/71
Plynomé&r: Membranovy G25

RZTM 5

Rozsah vstupnich tlakt [bpe]: 0,5-4 bar

Rozsah nastaveni vystupnich tlaka [Wh]: 14-320 mbar
Vykon RZ: az 60 m3(n)/hod

Regulator tlaku - variantné dle poZadavku: B40-R/71
Plynomér: Membranovy G40

RZTM 3 s regulatorem R/71
v plastové sk¥ini

HUTIRA RESO
Regulacni souprava VTL—STL slouZi pro zadsobovani malych odbérnych
zafizeni pfimo z VTL plynovodd.

Rozsah vstupnich tlakd [b,J: 5-40 bar

Rozsah nastaveni vystupnich tlaka [Wh]: 0,4-10 bar
Vykon RESO: az 200 m3(n)/hod

Regulatory tlaku: Fisher 627

Bezpecnostni rychlouzavéry: variantné OSE OS2 nebo BM5

* HUTIRA RESO 1N:

Jednorada regula¢ni souprava urcend pro regulaci VTL—STL
* HUTIRA RESO 1M: Jednoradd regulacni souprava uréend pro regulaci
VTL—STL, s méFenim mnoZstvi prote¢eného plynu

* HUTIRA RESO 2N: Dvourada regulacni souprava urcend pro regulaci °
VTL—STL
* HUTIRA RESO 2M: Dvourada regulacni souprava urcend pro regulaci

VTL—STL, s méFenim mnoZstvi prote¢eného plynu RESO v prefabrikovaném objektu

DALSi INFORMACE NA WWW.REGULACKY.CZ
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Skoleni

V modernim a plné vybaveném Skolicim stfedisku v Brné
PopUlvkach poskytujeme sluzby odborného vzdélavani

v oboru plyndrenstvi se specializaci na regulaci tlaku plynu.

Pod vedenim kvalifikovanych lektord projde nasimi
Skole-nimi vice nez 500 odbornika rdznych profesi ro¢né.

Na zakladé téchto zkuSenosti jsme byli v roce 2019 zarazeni
do ,,Registru vzdélavaciho stfediska v systému OPV“
a jsme drziteli ,,Osvédceni o registraci vzdélavaciho stre-
diska do systému OPV" Ceského plynarenského svazu.

Planovanym Skolenim jsou pridélovany body dle
systému OPV - vice info na www.hutira.cz

@ Skoleni pro montazni a servisni pracovniky Terminy:

Skoleni nasimi odbornymi pracovniky s praktickym vycvikem, 08. 02. 2023
zamérenym na Cinnosti souvisejici s montazi, uvedenim re-

B ; ] . 14.06. 2023
gulatoru a prislusenstvi do provozu a nastavenim pozadova-
nych hodnot. Absolventi obdrZi osvédceni o proSkoleni. 08.11.2023
@ Skoleni pro projektanty Terminy:
Je Skoleni pod vedenim nasich odbornych pracovnikl se 19. 04. 2023
zamérenim na predstaveni kompletniho sortimentu produktd
a na navrzeni a dimenzovani vhodného typu regulatoru, PAUERPAPE
bezpecnostniho uzaveéru, i celého regulacniho zarizeni.
Toto Skoleni je zdarma.
2 Skoleni na miru Terminy:
Mimo planovana Skoleni (viz nize uvedené terminy) je mozno

P ( N Dle domluvy

si sjednat i individualni proSkoleni na miru napf. v Praze,
primo u klienta nebo dle konkrétnich poZadavkU klienta.

Vice informaci o Skolenich najdete na strankach nebo mi onta

@ www.hutira.cz = skoleni@hutira.cz W +420 541 212 144
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Servisni ¢innost

Samozrejmosti je
nas kvalitni servis,

poskytujeme vsemKkli
’ %
Resime Uspé3né 100 % viech ‘f_‘ ._

servisnich pfipadu. —

Mate vadny regulator?

Zavolejte ndm! Bud' pfijedeme reguldtor
opravit nebo ndm jej mlZete zaslat.
Zajistime Vam prezkouseni na zkusSebni stolici
v sidle nasi spole¢nosti a pfipadnou repasi.

&
EMERSON

CENIK 2023.01
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Zajistujeme:

zarucni servis

pozarucni servis
periodické/provozni kontroly
uvedeni do provozu

funkéni zkousky

udrzbu a opravy zafizeni
nahrada vyslouzilych zafizeni
za nové komponenty

Servisni ukony provadime

v pravidelnych intervalech dle navodu
vyrobce a zakonnych pozadavk
uréenych legislativou CR.

(Nafizeni vlady o vyhrazenych
technickych plynovych zafizenich

a pozadavcich na zajisténi jejich
bezpecénosti.)

&

TARTARINI Mrmagas
TR NEC

www.hutira.cz
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Jsme efektivnéjsi a tim i SetrnéjSi k planeté!

Znacka HUTIRA zefektiviuje své procesy.
TF¥i jeji firmy fazuji pod novou materskou spole€nost HUTIRA s.r.o.

HUTIRA, s.r.0. =

# HUTIRA green gas 5.r.o.
HUTIRA - OMICE, s.r.o. =
* HUTIRA Slovakia s.r.o.

) Blyn (") Wode U Energetika - Primps!

Znacka HUTIRA od roku 2023 vyrazné zjednodusi strukturu svych firem a zefektivni své vnitfni procesy.
Spolecnosti HUTIRA - BRNO s.r.o., ATJ special s.r.o. a HUTIRA - VISION s.r.o. se od 1. ledna slouci pod
matefskou spole¢nost s ndzvem HUTIRA s.r.o. ,V&fFime, Ze tento krok oceni zejména naSi soucasni
i potencidlni zakaznici, kdy jim budeme moci nabidnout kompletni sluzby v divizich plynarenstvi,

vodarenstvi, energetiky Ci biometanu, a to pod hlavickou jedné spolecnosti,” Fekl maijitel spolecnosti
HUTIRA Ivo Hutira.

@

Voda Energetika Pramysl
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rodejni misto Y servisni stfedisko ¢ oradenstvi
W pracepimiso P

BRNO: obj.brno@hutira.cz
PRAHA: obj.praha@hutira.cz
SKUTEC: info@gas-hutira.cz

servis@hutira.cz

HUTIRAs. r. 0. Pobocka Praha GAS-HUTIRA Skuteg, s.r.o.

Vintrovna 398/29 Chodovecké nam. 331/1 Smetanova 991 S
664 41 Poplvky (u Brna) 141 00 Praha 4 539 73 Skutet S
e 420541212144 e +420272762 154 e +420469 315219 E
= info@hutira.cz =% praha@hutira.cz =% info@gas-hutira.cz U
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